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Tama asennus- ja kayttdohje on tarkoitettu saunan kayttajalle tai
sen hoidosta vastaavalle henkil6lle seka kiukaan asennuksesta
vastaavalle sdhkoasentajalle. Sdhkdasentaja luovuttaa taman ohjeen
saunan kayttdjélle tai sen hoidosta vastaavalle henkilGlle onnistuneen
kiukaan kytkemisen jalkeen. K&ayttajan tai kiukaan hoitajan pitaa
sailyttadd ohje koko kiukaan elinkaaren ajan koska muutokset ovat
mahdollisia komponentteihin. Sailyttdmélla alkuperdinen ohje
varmistetaan, ettd huoltotoimenpiteitd tehdessa kytkentédkaaviot ja
kytkentatavat ovat kyseiseen kiukaaseen tarkoitettuja.

Saunan kayttajan pitaa lukea tama ohje huolellisesti ennen kiukaan
kayttdonottoa. Ohje siséltaa taydet kaytto ja huolto-ohjeet,
asennusohjeet, vianetsintdohjeen seké takuuehdot kiukaalle ja sen osille.

Sahkoasentajan pitad varmistaa, etta laite on jannitteetén ennen
asennus tai huoltotoimenpiteita. Asentajan on syyta valttaa turhaa
kosketusta laitteen sisalld oleviin komponentteihin ja mikropiireihin.
Kosketuksesta saattaa tapahtua staattinen sdhkopurkaus, joka voi rikkoa
laitteen tai jonkin sen sahkbkomponentin. Sdhkdasentajan on
varmistettava, ettd laite on maadoitettu kunnolla ja kytkennat ovat
ohjeen mukaisesti tehtyjé.

Tama kiukaan ainoa tarkoitus on lammittaa loylyhuone
saunomislampadtilaan. Muuhun tarkoitukseen kiukaan kaytto on
kielletty. Kiuasta ei saa ikind peittd4 ja saunojan on syyta aina tarkistaa
Kiuas ennen lAmmityst4, ettei sen paalla tai vieressa ole mitdan saunaan
kuulumatonta tai palavaa materiaalia.
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1. LAITTEEN KAYTTO — FINLANDIA OHJAUSKESKUS

1.1 - OHJAIMEN TOIMINNOT — FINLANDIA OHJAUSKESKUS

= {«D Kiuas Paalle/Pois paalta

 J {@ Menu/Valikkon&ppéin
: Cﬁi‘; Vahenni
(4) \Lisaa
@ Valo-ohjaus
N .
- \9,/' @ Lammityksen/Ajastuksen Merkkivalo
A Q@ —(5) {jj Kiuasvalon Merkkivalo

G_D_/ - @ @ Menu-Asetuksen Merkkivalo
CS Vs Y /L @) Numeronayttd
2)

C_x

Ohjauspaneelin osien selitykset:

1. Péaalle/pois -nappi. Tata nappia painamalla kiuas menee péalle ja sammuu. Jos ajastus aika on
asetettuna, painallus k&ynnistaa ajastimen, jonka jélkeen sauna l&mpenee.

Vinkki: Pitkd painallus ohittaa ajastuksen, kiukaan ldmmitys alkaa heti.

2. Menu -nappi, titd painamalla, paéset liilkkumaan laitteen valikoissa seuraavasti:

(Perustila —> Tavoitelamp6 —> Lammitysaika —> Ajastusaika —> Perustila)

3. (V) -nappi. Talla napilla saédetdén asetusarvoja pienemmaksi.

4. (A) -nappi. Talla napilla sdddetddn asetusarvoja suuremmaksi.

5. Valaistus nappi, tata painamalla syttyy kiukaaseen valot. Uudestaan painamalla valo sammuu.
(kaytossa vain malleissa, joissa valot tai erillinen kuitusarja)

6. Laite paalla -merkkivalo. Tdma valo palaa jatkuvasti, kun kiuas on paalla.

Valo "hehkuu” jos ajastus on kdytdssd. Valo on sammunut, kun kiuas ei ole paalla.

7. Kiuasvalon merkkivalo. Tdmé valo palaa merkkind siité, ettd kiukaan / saunan kuituvalosarja
on paalla.
8. Menu-asetusten merkkivalo. Valo palaa, jos sdadetdén jotain menun asetusta. (ajastus, paalla

oloaika, kiukaan tavoitelampdtila)

9. 3-numeroinen nayttoruutu.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
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1.2 - VALIKKORAKENNE - FINLANDIA OHJAUSKESKUS

24 g5 A (.0
L. ‘ . oo
Perustila (Iampdtilandyttd)  Tavoitelampo Lammitysaika Ajastusaika

Laitteessa on saatdvalikot toteutettu yll& olevan kuvan mukaisesti. Valikosta toiseen liikutaan Menu -napin
avulla. Y1la olevan kuvan mukaan kiukaan ollessa paalld, voidaan (») ja (v) painikkeella siirtyd sdgtamaan
asetusta. Oikealla alakulmassa oleva piste palaa, kun vastukset lampiavéat (merkitty nuolella).

2. KIUKAAN KAYTTO

2.1- SAADETTAVAT ASETUKSET

Parametri Saatoalue Saatotarkkuus | Oletusarvo Huomioitavaa
Tavoiteldmpotilasaito 40-110°C 1°C 60°C
Lammitysaika 1h-6h 0,5h 1h Katso Kohta 2.3
Ajastusaika 0,5h-24h 0,5h Oh Ei kayt6ssa

2.2 - TAVOITELAMPOTILA

Saunan tavoiteldmpotilaa voidaan saétéaé yhden Celsius asteen tarkkuudella. Minimi on 40 astetta ja maksimi
110 astetta. Asetus tallennetaan muistiin.

Tavoitelampotilaa padsee séatdmaan kahdella eri tavalla.

1. Painamalla Menu -nappia, jolloin ndytt6on tulee tavoitelampdtila.
Painamalla +/A ja —/V nappeja voidaan asetusarvoa muuttaa. Ohjain poistuu tavoiteldmpdétilan
asetusvalikosta automaattisesti n. 10 sekunnin kuluttua, kun mitd&n néppdinta ei paineta. Voit
poistua valikosta myds itse painamalla toistuvasti Menu -nappia.

2. Kun ndyt6sséd on saunanlampdtila, painamalla (+/A) tai (—/V) -nappia, ohjain siirtyy suoraan
tavoitelampatilan asetukseen. Poistuminen tapahtuu kuten kohdassa 1.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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2.3 - LAMMITYSAIKA

Kiukaan lammitysajaksi voidaan asettaa 1h — 6h. S&ato tapahtuu 0,5h askelin. Ajanasetus tulee tehda, silloin kun laite
ei ole paalla. Asetuksia padsee muuttamaan perustilasta, painamalla kaksi kertaa Menu -nappia.

Laitteessa on mahdollista pienentad p&alla oloaikaa kiukaan ollessa lammitystilassa. Painamalla (+/A) tai (-/Vv) -nappia,
kun nayttoon tulee jaljelld oleva aika, voit lisaté tai vahent&d saunomisaikaa. Séatdaskel on tassa tapauksessa 15min.
Tama asetus ei tallennu muistiin. Samaa asetusta pdésee muuttamaan painamalla perustilassa kaksi kertaa Menu -
nappia.

2.4 - AJASTUSAIKA

Ajastusaikaa padsee sadtdmaan perustilasta painamalla toistuvasti kolme kertaa Menu -nappia. Asetusta muutetaan
(+/A) ja (-/v) napeilla. Saatdalue on 0,5h — 24h ja s&atd askel 0,5h. Asetus arvon ollessa 0, ajastus ei ole kaytdssa.

Téata asetusta voi muuttaa ainoastaan laitteen ollessa sammuksissa.

2.5 - SAUNAN PAALLE LAITTAMINEN

Laita kiukaaseen virta paalle kiukaan alaosassa olevasta ohjauskytkimesta. Varmista ettd
Kiuasta ei ole peitetty ja saunassa ei ole mitdan sinne kuulumatonta. Paina Ohjaimen
Paalle/Pois painiketta, niin kiuas alkaa lammetd kohti asetettua tavoitelampétilaa.
Ohjaimeen syttyy lammityksen merkkivalo. Merkiksi vastusten paalla olosta syttyy
nayton oikeaan alalaitaan desimaalipiste. (Jos ajastusaika on asetettu, Paalle/Pois painike
kéynnistaé ajastuksen, kiuas alkaa l&ammetd vasta ajastusajan péatyttyd). Kiuas sammuu
Paélle/Pois -napista.

Vinkki: Jos ajastusaika on asetettu, mutta kiuas ei ole paalla, voidaan ajastus ohittaa
painamalla pitkaan (pari sekuntia) Paalle/Pois -nappia. Talldin kiuas alkaa lammeta
heti. Ajastus asetus sailyy silti muistissa.

1- OHJAUSKYTKIN

Laitteen paalla ollessa naytolla vuorottelee perustila (Ilampotilandytto) ja ann e =) L.I 5
o . L i 8 .00, L. A
jaljella oleva aika. Nayton vuorottelu tapahtuu n. 10sek viiveella. Y \/
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2.6 - SAUNOMISOHJEET

Lammita kiuas kertaalleen ennen kayttéonottoa, koska uusista kivista voi irrota hajuja seké kiukaasta poistuu talloin
suoja-aineet. Huolehdi riittavasta tuuletuksesta. Lammityksen jalkeen kannattaa laittaa mahdollinen saunan ikkuna
auki.

e Varmista ettd kiuasta ei ole peitetty ja saunassa ei ole sinne kuulumattomia tavaroita (pyyKkki, lastenlelut ym.)

e Suositeltu saunomislampdtila 55-70 astetta.

¢ Kiuas lampenee I6ylykuntoon noin 25 — 80 minuuttia, kiukaan- ja saunan koosta seké ilmanvaihdosta riippuen.

o Kaytd 16ylyvetena talousveden laatuvaatimukset tayttavaa vettd. Meriveden kaytto kielletty.

e Al4 heita kiukaalle vetts, jos kiukaan vieressa on ihmisia, silla kiukaasta roiskuva vesi ja vesihdyry on polttavan
kuumaa.

o Liiku saunatiloissa varoen koska lattiat voivat olla liukkaita.

e Valmistaja suosittelee kiukaan lammittamista kuumaksi ja ssmmuttamaan sen kun alkaa saunomaan. Tama s&astaa
vastuksia huomattavasti, kun punahehkuiselle vastukselle ei heitetd kylmaa vettd. Kivimassa pitdd saunan kuumana
pitkdén ja “kertalammitykselld” saunassa saunoo noin 20-30minuuttia ennen kuin kiuas tarvitsee laittaa uudelleen
paalle.

Loylyveden laatuvaatimukset

Veden ominaisuus: Vaikutus: Suositus:

Humuspitoinen vesi Vari, maku, saostumat <12 mg/l

Rautapitoinen vesi Vari, haju, maku, saostumat <0,2 mg/I

Kovuus: tdrkeimmat aineet Saostumat Mn: <0,05 mg/I

mangaani (Mn) ja kalkki eli

. <

kalsium (Ca) Ca: <100 mg/l

Klooripitoinen vesi Terveysriski Kaytto kielletty

Merivesi Nopea korroosio Kaytto kielletty
Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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3. KIUKAAN ASENNUS

e Sahkoasennuksen saa tehda vain valtuutettu séhkdasentaja

e Sadhkoasennusta koskevat ohjeet 10ytyvat timéa asennusohjeen
kytkentakaaviosta seka kiukaassa olevasta tarrasta.

e Sahkoasennustyon saa tehda vain tyohon oikeutettu sahkbasentaja
voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

o Kiuas liitetdan sahkoverkkoon puolikiintedsti HO7RN-F tai vastaavalla
kumikaapelilla.

e Tarkasta vaadittu kaapelikoko alla olevasta taulukosta.
e Huom. PVC -eristeisen johdon kaytto liitantédkaapelina kielletty.

o Laitteessa oleva virtakytkin on ns. ohjauskytkin, se ei tee kiuasta kokonaan
jannitteettomaksi.

Kiuas TEHO SULAKE SYOTTOKAAPELI | SAUNAN
KOKO
Magnum 6-6,6 | 6,6 KW 3x10 A 5x1,5 mm2 5-9m3
Magnum 9 9 KW 3x16 A 5%2,5 mm2 8-15m3
Magnum 10,5 10,5 KW 3x16 A 5x2,5 mm?2 10-20 m3
Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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3.1 - ASENNUSVAIHEET

Irrota kiukaan yldosan RST-Kehikko.

Poista suojamuovit metalliosista.

Taita kiukaan pahvilaatikko tasaiseksi ja aseta kiuas pahvin paalle kyljelleen. Varo kiukaan naarmuuntumista.
Avaa kiukaan pohjassa oleva luukku.

Asenna Finlandia paneelin johto (8x0,25mm2 LY Il harmaa johto) l&pi alimmasta holkkitiivisteesta ja kytke johdot
piirikortille riviliittimeen jossa numerot 1-8. Riviliitin irtoaa keskuskortista asennusta helpottamaan. Riviliitin
sijaitsee vasemmalla alhaalla. Kiristé holkkitiiviste asennuksen jélkeen.

arwdE

Johtojen jarjestys kortilla

Ruskea
Harmaa
Pinkki
Valkoinen
Vihrea
Keltainen
Sininen
Punainen

N GORWNE

Asenna termostaattianturi saunaan LUKU 3.2 mukaisesti. Asenna termostaattianturin johto (4x0,25mm?2
silikonikaapeli beige johto) Iapi toiseksi alimmasta holkkitiivisteestd ja kytke johdot piirikortille Finlandia
paneelin liittimen vieressa olevaan 4 napaiseen riviliittimeen. Riviliitin irtoaa kortista asennusta helpottamaan.
Kiristd holkkitiiviste asennuksen jalkeen.

Punainen

| - Keltainen

D Q 2 HUOMIO. Jos johtoa pitaa

f | ‘ 1 lyhentaa, se pitaa tehda
| kiukaan paéasta. Johtoa ei saa
jatkaa.

Johtojen jarjestys kortilla
oikealta vasemmalle.

Sininen
Valkoinen

HowbdeE

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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Asenna syottokaapeli l1api ylimmésta holkkitiivisteestd ja kytke syottojohto piirikortilla olevaan pikaliittimeen.
Holkitetut johtimet voi painaa suoraan liittimeen, muussa tapauksessa jousivipua saattaa joutua I6ysaamaan.
Kiristé holkkitiiviste asennuksen jalkeen. Vasemmalta oikealle N, L3, L2, L1, Maa, Maa. Tekstit kortilla on

ylosalaisin kiukaan pohjasta katsottuna.

4 SHOH ~

7.

= = ¥
| F
9 Rt G| ‘: ~
K % _—
f | ;, S el ‘:

Lammityksen pudotus Liitin J5 (liitin alempana yll& olevassa kuvassa). Mikéli ominaisuus on kayttssa, 1ahtoon
voidaan kytkeé releen tai kontaktorin kela, joka ohjaa rakennuksen lammitystd. Johtojen tuomista kiukaaseen
suositellaan seitsemén johtimisella sy6ttokaapelilla. Irrota liitin piirikorista ja ruuvaa johdot liittimeen kiinni.
Tamén jalkeen paina liitin takaisin piirikorttiin.

e N-230VAC OUT - Sininen ylhaalla

e P — External — Ruskea alhaalla
Jos kiukaasta halutaan rydstaé saunavalaisimille virta, asenna kiukaaseen holkkitiiviste M20/10 (esimerkiksi

sdhkdnumero 1704106). Valojen liitin sijaitsee keskellda vasemmalla. Valaisimien sallittu maksimiteho
100w/0.5A

e P - External — Ruskea ylhaalla
o N-230VAC - Sininen alhaalla

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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10. Asenna kiukaan pohjassa oleva luukku takaisin paikoilleen.
11. Asenna Finlandia ohjauspaneeli LUKU 3.3 mukaisesti. Kytkentdohje paneelille alla.

' Vasemmalta oikealle takaa
|\ Kkatsottuna:

8. Pinkki

7. Harmaa

Starsaun . _
! Q ‘ |
Finlandig? 6. Punainen

5. Keltainen

4. Vihred

3. Valkoinen
2. Ruskea
1. Sininen

Paneelin kytkenta ei ole 1:1
ohjauskeskukselle, johtuen
siitd ettd haluamme pitaa
tuotteen yhteensopivana
vanhoihin jarjestelmiin.

Jos johtoa pitaa lyhentaa,
sita ei suositella paneelin
paastéa koska johdoissa on
piikkiliittimet valmiina.
Lyhenné aina keskuksen
puolelta.

12. Kytke syo6ttokaapelin toinen p&a sdhkorasiaan. Ota huomioon kytkentérasian maksimikorkeus 400mm

13. Laita ohjauskytkin asentoon |

14. Kokeile vastusten toimivuus laittamalla kiuas paalle. Mikali kaikki vastukset eivat [ampene tai ilmenee jokin muu
vika, ota yhteyttd kiukaan myyjaan tai tekniseen tukeen.

15. Asenna kiukaan alaosa toivotulle paikalle suojaetaisyydet huomioiden. S&&dé pystysuoraan saatdjalkoja kéyttéen.

16. Lado kiuaskivet kiukaaseen LUKU 4.4 mukaisesti.

17. Ensimméinen lammitys pitdd tehd& ilman saunojia ja huolehdittava kunnollisesta saunatilan tuuletuksesta
lammityksen jalkeen. Kivissa saattaa olla epapuhtauksia ja kiukaassa pienid jadmia varastointi/tydstdrasvoista
jotka haviavat ensilammityksessd. Seuraa myos kivien painumista ensilammityksen jélkeen ja lisa4 kiukaan péalle
kivié tarvittaessa.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
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3.2- TERMOSTAATTIANTURI

TERMOSTAATTIANTURI

TERMOSTAATTIANTURIN JOHTO JA LIITIN

JOHTOJEN KYTKENTA

Lampatila-anturi on puinen, ulkokuori tervaleppéaa.

A o . X . Liittimeen Sininen | Valkoinen | Punainen | Keltainen
Ulkokuori voidaan vérjata saunan paneeleille sopivaksi

saunavahalla, mutta muista ottaa elektroniikka irti Piirikorttiin 1 2 3 4
anturista ennen vérjaysta. Elektroniikka saattaa

vahingoittua varista.
Kytke liitin piirikortille sille varattuun liittimeen, paina liitin varovasti pohjaan saakka.

Termostaatin anturi asennetaan seindlle siten, etta etdisyys katosta anturin ylareunaan on 100 mm. Anturi
tulee sijoittaa 500-1000 mm etéisyydelle kiukaan ulkoreunasta.

Liséksi anturi on sijoitettava vahintddn 1000mm p&ahén suuntaamattomasta tuloilmaventtiilista tai 500 mm
paahan poispdin suunnatusta tuloilmaventtiilista. Havainnekuva LUKU 4.1

Asenna termostaatin kaapeli paneelin taakse ilmarakoon, jos tdma4 ei
ole mahdollista kayta asennuslistaa. Varmista ettei tuloilma hairitse
l[&mpodanturia.

ALA Katkaise johtoa termostaatin puolelta. Termostaattianturi ei toimi
jos johtoja jatketaan/uudelleen liitetddn. Jos johtoa taytyy lyhent&a,
Iyhenné se liittimen puolelta. Muissa tapauksissa, ota yhteytta tekniseen
tukeen.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi



13
Magnum Kiuas — Kaytto- ja asennusohje 03.04.2019

3.3- FINLANDIA OHJAUSPANEELI

Finlandia ohjauspaneelissa on monia asennusvaihtoehtoja. Paneeli voidaan asentaa saunaan maksimissaan 1000mm
korkeudella lattiasta tai suihku/pesuhuoneeseen. Suihkuhuoneessa pétevét sahkdasennusstandardin SFS 6000 osan 7-
701 vaatimukset. Kotelointiluokka Finlandia paneelilla on IPX4. Ohjauspaneelin piuhan pituus on vakiona 10 metria.

PINTA-ASENNUS:

Saunassa: Asenna pintarasia maksimissaan 1000mm korkeudelle lattiasta ja tuo johto rasiasta ulos. Ruuvaa paneelin
asennusrauta rasiaan. Suihku/pesuhuoneessa ei korkeusrajoitusta mutta suositeltu on 1500mm tai valokytkimien
korkeudelle.

Aseta kehys rasian pohjaan, kytke johdot paneeliin ja paina ohjauspaneeli kiinni kehyksen keskelle. Paneeli kiinnittyy
magneeteilla rautaan. Kytkentdohje sivulla 11.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumekiuas.fi
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UPPO-ASENNUS:

Saunassa: Poraa upporasialle reiké paneeliin. Varo poraamasta eristeeseen saakka. Paneelin korkeus maksimissaan
1000mm lattiasta saunassa. Tuo paneelin johto ulos rasiasta. Ruuvaa paneelin asennusrauta rasiaan.
Suihku/Pesutilassa ei korkeusrajoitusta mutta suositeltu on 1500mm tai valokytkimien korkeudelle. Kaakelipintaan
asentaessa uppoasennus pitéa ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa. Sopiva rasia mm ABB AUS 15.2
”Remonttirasia”. Reikd 70mm — Rasiapora AT1.

Aseta kehys rasian pohjaan, kytke johdot paneeliin ja paina ohjauspaneeli kiinni kehyksen keskelle. Paneeli kiinnittyy
magneeteilla rautaan. Kytkentdohje sivulla 11.

Paneeli voidaan integroida osaksi valokytkimia tuplakehykselld. Sopivia kehyksia on kaikki Schneider
Electric Exxact sarjan kehykset.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumekiuas.fi
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4. ASENNUS JA HAVAINNEKUVIA

4.1- TERMOSTAATTI JA OHJAINLAITE — ASENNUS SAUNAAN
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A. Termostaatin etdisyys kiukaan ulkoreunasta 500-1000mm. HUOMIOIKAA
TULOILMAVENTTIILI. Termostaattianturia ei saa asentaa alle 1000mm tuloilmaventtiilista, ellei
tuloilmaa voi suunnattua pois termostaatista. Talldin asennus voi olla 500mm-1000mn valilla.

B. Termostaatin etdisyys katosta 100mm

C. Ohjauspaneelin minimietéisyys kiukaasta 500mm

D. Ohjauspaneelin maksimikorkeus lattiasta 1000mm

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi



Magnum Kiuas — Kaytto- ja asennusohje 03.04.2019

16

4.2- KONEELLINEN ILMANVAIHTO
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Tuloilman suositellaan sijoitettavaksi suoraan kiukaan péélle jolloin raitis ilma jakaantuu 16ylyn mukana
I6ylyhuoneeseen. llman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa.

A- Tuloilma
B- Poistoilma

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi
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4.3- PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO
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Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tuloilma tulisi olla joko lattiassa tai alhaalla seinélla kiukaan vieressa. Poistoilma
voi olla seinéssé tai katossa. Poistoventtiili olisi syyta pitda kiinni saunomisen ajan ettd lampd pysyy saunassa.
Poistoilma avataan saunomisen jalkeen saunan kuivumista varten. lima voi poistua osittain myds pesuhuoneen
puolelle, jos oven alla on tarpeeksi suuri vali.

A- Tuloilma
B- Poistoilma

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi
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4.4- KIUKAAN KIVEAMINEN

Esivalmistelut:

1. Varmista etta kiuas on kytketty oikein ja vastukset lampidvat varmasti. Al kiveta kiuasta jos se ei toimi
varmuudella!

2. Lauteet on syyté olla asennettu ennen kiukaan kiveamistd, varsinkin jos Kiuas integroidaan lauteen lapi.

3. Aseta kiuas paikoilleen suojaetdisyydet huomioiden. Aseta myds suoraan saat6jalkoja saataen.

4. Asennukseen tarvitset vatupassin, suojakasineet, kiuaskivia 70-150kg (riippuen kiukaasta, katso luku 5.2)
Kayta 5-10cm lapimitaltaan olevia kiuaskiviksi tarkoitettuja kivia esim. oliviinidiabaasi, oliivini tai peridiootti
kivia. Pese kivet tarvittaessa.

5. Asennuskuvissa kiukaan osista on tehty erivérisia seka l&pinékyvia ohjeen selkeyttamiseksi.

4.4.1 KIVEAMISVAIHEET RUUTU L:

1. Aseta kivia kiukaan pohjalle sekaisin. Al4 kiilaa vastuksia. Huolehdi etta vastukset kulkevat suorassa koko
kivetyksen ajan. Al4 pakkaa kivia tiiviiksi. Varmista etta Kivia on myos vastusten valissa.

2. Kun olet paassyt noin 50mm vastusten keskelld olevan mutkan péaalle, tiputa ensimmainen vastuspelti kivien
paalle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymisté seké estad niiden eldmista kivien vajotessa.

3. Jatka kiukaan kivetystd, kunnes olet noin 60mm alaosan korkeinta kohtaa ja aseta yl4osa paikoilleen.

4. Jatka kiukaan kive&dmist&, kunnes olet noin 50mm alle vastusten korkeimmasta kohdasta.

5. Pudota vastuspelti kivien péalle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymisté seké estaa niiden eldmista kivien
vajotessa. Asenna Kiukaan seinakiinnikkeet tarvittaessa LUKU 4.5 mukaisesti.

6. Kivetd kiuas loppuun. Paalla olisi syyta olla kivia tiheasti. Paalle kannattaa myos katsoa isoja kivia.
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4.4.2 - KIVEAMISVAIHEET KLUBI JA RuuTu C:

1. Aseta kivia kiukaan pohjalle sekaisin. Al4 kiilaa vastuksia. Huolehdi etta vastukset kulkevat suorassa koko
kivetyksen ajan. Al pakkaa kivia tiiviiksi. Varmista etta kivia on myos vastusten valissa.

2. Kun olet paéssyt noin 50mm vastusten keskelld olevan mutkan péalle, tiputa ensimmainen vastuspelti kivien
paalle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymisté seké estdé niiden elamistd kivien vajotessa.

3. Jatka kiukaan kiveamista, kunnes olet noin 50mm alle vastusten korkeimmasta kohdasta.

4. Pudota vastuspelti kivien péaélle. Pelti avustaa vastusten suorassa pysymista seka estaa niiden elamisté Kivien
vajotessa. Asenna Kiukaan seinakiinnikkeet tarvittaessa LUKU 4.5 mukaisesti.

5. Kivetd kiuas loppuun. Paalla olisi syyta olla kivia tiheésti. Paalle kannattaa myos katsoa isoja kivia.
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Huomioi aina kiuasta kivettaessa, ettd vastukset kulkevat
suoraan. Ulonnevat vastukset voivat aiheuttaa
tulipalovaaran. Toisiinsa sisddnpain kaantyvat
vastukset voivat palaa puhki ennenaikaisesti. Kiinnité
kiuas tarvittaessa seiniin mukana tulevilla
tukiraudoilla. Liian harvaan kivetetty kiuas
aiheuttaa palovaaran! Kiukaan peittdminen
aiheuttaa palovaaran! Kivien paallimmaisen
kerroksen tulee olla mahdollisimman tiheg,
vastukset eivat saa nakya. Kiukaan uudelleen
kivettdminen on suositeltavaa vuosittain! Vaihda
palaneet ja murentuneet kivet aina uusiin. Joka
péiva saunottaessa kivet suositellaan latoa uudelleen
3kk valein. Muiden keraamisten kivien, kuin
(KERKES) kaytto on kielletty. Muut keraamiset
kivet voivat aiheuttaa vastusten ennenaikaisen
rikkoutumisen.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
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Magnum Kiuas — Kaytto- ja asennusohje 03.04.2019

4.5-KIUKAAN SEINAKIINNIKE

Kiuas voidaan myds varmistaa seindan kiinni mukana tulevilla seinakiinnikkeilla. Kiinnike on tarkoitettua
asennettavaksi kiukaan ylareunaan ruudun vaéliin.

1. Sovita rautoja kiukaaseen/seinddn ennen seindan Kiinnitysta. Kiinnike asetetaan kiukaan nelion muotoiseen
aukkoon kiinni.

Taivuta rautoja tarvittaessa. HUOM, jos taivutat kasin, kdyta suojakasineita.

Kun rauta tuntuu olevan hyvin, merkkaa seinaan Kiinnityspisteet.

Poraa pieni alkureikd merkin kohdalle, jotta paneeli ei padse halkeamaan ruuvauksessa.
Laita raudat kuvan mukaisesti kiukaan ylédosan koloihin ja ruuvaa raudat seindén.
Kiveté kiuas loppuun. Raudat j&a kivien alle.
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5. KIUKAIDEN TEKNISET TIEDOT JA SUOJAETAISYYDET

5.1-SUOJAETAISYYKSIEN HAVAINNEKUVA
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Suojaetaisyydet Suojaetéisyys Suojaetéisyys Suojaetéisyys Suojaetéisyys alas
palaviin rakenteisiin Alhaalla A Y1héélla B kattoon C maksimikorkeus D
Magnum Ruutu L 50mm 100mm 800mm 700mm
Magnum Ruutu C 100mm 100mm 800mm X
Magnum Klubi 100mm 100mm 800mm X

Suojaetéisyyksien pienentdminen:

o 50 % ké&ytettéessa yksinkertaista suojausta (1mm metalli/ kuitulevy ja 30mm ilmarako)
o 75 % kéytettdessé kaksinkertaista suojausta (kaksinkertainen suojalevytys ja ilmarako)

Starsauna Oy
Pistotie 4
15860 Hollola, Finland

Tekninen Tuki:

+358405455625 (klo 8-16)
info@magnumkiuas.fi
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5.2 -KIUKAIDEN FYYSISET MITAT JA TEKNISET TIEDOT
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Ruutu L 6,0kW | Ruutu L 6,6 Ruutu L9,0 | RuutuL 10,5
Teho 6,0 KW 6,6 KW 9,0 KW 10,5 KW
Alaosan halkaisija A 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Yldosan halkaisija B 324 mm 324 mm 324 mm 324 mm
Alaosan korkeus C 730 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Yldosan korkeus D 200 mm 465 mm 465 mm 665 mm
Kokonaiskorkeus E 1000 mm 1200 mm 1200 mm 1400 mm
Saunan koko 5-9 m3 5-9 m3 8-15m3 10-20 m3
Saunan min. korkeus 1700 mm 2000 mm 2000 mm 2200 mm
Sulake 3x10 A 3x10 A 3x16 A 3x16 A
Kytkentékaapeli 5x1,5 mm2 5x1,5 mm2 5%2,5 mm?2 5%2,5 mm?2
Paino ilman Kivié 13kg 14kg 14kg 16kg
Kiviméaarat n.90kg n.130kg n.130kg n.150kg

Starsauna Oy
Pistotie 4
15860 Hollola, Finland

Tekninen Tuki:
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Ruutu C 6,0 Ruutu C 9,0
Teho 6,0 KW 9,0 KW
Kiukaan halkaisija A/B 320 mm 320 mm
Kokonaiskorkeus E 1000 mm 1200 mm
Saunan koko 5-9 m3 5-9 m3
Saunan min. korkeus 1800 mm 2000 mm
Sulake 3x10 A 3x10 A
Kytkentékaapeli 5x1,5 mm2 5x1,5 mm2
Paino ilman Kivia 13kg 14kg
Kiviméaaréat n.100kg n.130kg
Klubi 6,0 Klubi 9,0
Teho 6,0 KW 9,0 KW
Kiukaan Leveys/syvyys A 250 mm 250 mm
Kokonaiskorkeus E 1000 mm 1200 mm
Saunan koko 5-9 m3 8-15 m3
Saunan min. korkeus 1800 mm 2000 mm
Sulake 3x10 A 3x16 A
Kytkentékaapeli 5x1,5 mm2 5x2,5 mm?2
Paino ilman Kivia 13kg 24kg
Kivimaarat n.70kg n.100kg

Starsauna Oy
Pistotie 4
15860 Hollola, Finland

Tekninen Tuki:

+358405455625 (klo 8-16)
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6. TAKUU

Starsauna Oy (valmistaja) antaa valmistamilleen tuotteille ndiden ehtojen mukaisen takuun. Takuuaika on yksityis-
/huoneistokaytdssa 24kk toimituspdivasta. Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan ostosta,
rakennuskohteen vastaanottopOytékirja tai vastaava selvitys.

Starsauna Oy takaa kiukaiden laadun ja toiminnan takuuaikana. Takuu edellyttad valmistajan antamien ohjeiden
huolellista noudattamista. Takuu ei korvaa ohjeidenvastaisesta asennuksesta ja/tai kaytosta johtuvia vikoja.

Takuuehdot:

e Huoneistokaytossé olevan kiukaan kiuaskivet ladotaan/vaihdetaan véhintéan kerran vuodessa. Rapautuneet kivet
on vaihdettava aina ladotessa, mutta suosittelemme kivien uusimista aina.

o Kiukaan kivetyksessd on seurattu valmistajan antamia ohjeita. LUKU 4.4

o Kiukaan keskuksen asennuksen séhkdverkkoon on tehnyt luvanvarainen ammattiyritys/sahkdasentaja jolla on
voimassa oleva tutkinto sahkdasennuksista. Asennus tulee olla tehty asennusohjeita noudattaen. Kiukaassa ei
kéytetd keraamisia kiuaskivid. Mikali keraamisia on kaytetty, takuu ei sido valmistajaa korvaamaan niista
aiheutuvia vahinkoja.

o Valmistaja ei misséén olosuhteissa vastaa vélillisista tai epdsuorista vahingoista kuten tuotannonmenetyksesta,
liikevaihdon vahenemisestd, liikevoiton menetyksestd, sopimusten menetyksesta tai kayttéhyddyn menetyksesta.

¢ Kiuasta ohjataan aina sen omalla ohjausjarjestelmalla.

¢ Mahdollisen vikatilanteen tapahtuessa, tuotetta ei ikina saa purkaa tai yrittda korjata ilman valmistajan
suostumusta ja/tai ohjeita. Jos keskusta tai muuta ohjauslaitetta on purettu, valmistaja pidattaa oikeuden olla
korvaamatta kyseessa olevaa tuotetta tai tuotteen osaa takuuaikana. Valmistaja saattaa laskuttaa mahdollisista
varaosista, jos takuuehtoa on rikottu. Vianetsinta ohjeen ulkopuolelle ulottuvissa ongelmatapauksissa, ostajan on
syytéa tiedustella valmistajalta mahdollista ratkaisua ongelmaan ennen kaikkien komponenttien uusimista.

¢ Vianselvitystilanteessa valmistaja ei korvaa mahdollisten saunakalusteiden pois purkua Kiuasta korjatessaan. Mm
lauteet.

e Vianselvitystilaanteessa takuu ei kata kiuaskivien pois/takaisin latomista.
Takuunalaisissa korjaustoissd Starsauna Oy korvaa mahdolliset asentajakulut sataan (100€) euroon saakka. Téhdn
sisaltyy matkakulut ja tyd paikan paalla. Korvaus maksetaan, kun vioittunut tuote on palautettu valmistajalle ja
todettu vialliseksi valmistajan toimesta. Korvausta ei makseta niilta ty6tunneilta, joka on kaytetty vianetsimiseen
ennen soittoa tekniseen tukeen. Jos vioittunutta osaa ei palauteta, ei korvauksia makseta. Korvausta ei myoskaan
makseta, jos vahinko on tapahtunut vaarinkéyton tai vaarinkytkennan johdosta. Naissa tapauksissa valmistaja saa
laskuttaa ostajalta tdyden hinnan varaosahinnaston mukaisesti. Korvausvaatimus on toimitettava kirjallisesti
valmistajalle ja sen tulee sisaltdd takuutodistus myydysté tuotteesta, josta selvidad sen myyntipaivdmaara.
Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan ostosta, rakennuskohteen vastaanottopdytékirja tai
vastaava selvitys.

o Varaosien palautus valmistajalle menee ostajan lukuun. Starsauna maksaa varaosien rahdin ostajalle.
Varaosan takuu on 6kk toimituspaivdmaarasta.

o Korjaustapauksissa valmistajan takuu rajoittuu ainoastaan keskuksen korjaamiseen tai vaihtamiseen, ei muihin
talon sahkojarjestelmiin.

e Takuu ei korvaa pitk&n l&mmitysajan ja korkean lampétilan aiheuttamaa ruostumattoman terdksen sinistymista tai
tummentumista.

Laitos/Ammattikayttd

Starsauna Oy antaa kiukaalle 3kk takuun laitos/ammattiké&ytdssa. Laitoskéytoll4 tarkoitetaan tiloja, jotka pidetaén
jatkuvasti kuumana, esim uimahallit, kuntokeskukset jne. Kiuasta ei suositella pitdméaan p&alla yli kuutta (6) tuntia
kerrallaan.

Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)
15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi
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7. KYTKENTAKAAVIO
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8. KIUKAAN HUOLTO JA YLLAPITO

Tarkein asia kiukaan yllapidossa on kiuaskivet ja niiden sadnndllinen vaihtaminen. Kiuaskivien lampokapasiteetti ja
lammaonjohtokyky heikkenee kaytdssa ja kivet alkavat rapautua. Yleisin syy vastusten rikkoutumiselle on liian
harvoin vaihdetut kiuaskivet. Limmonvaihtelun seurauksena kiuaskivet vajoavat ja massa painuu alas, joka voi
aiheuttaa vastuksille vahinkoa. Vastuksen sisélld oleva kuumalanka ei kestd kovaa vaantymisté tai taipuilua. Vastus
voi olla siis rikki vaikka ulkoisesti vastus nayttaisi taysin ehjalta. Kivet on syyta uudelleenlatoa véahintaan kerran
vuodessa, jolloin mureutuneet vaihdetaan uusiin ja vanhat kayttokelpoiset kivet pestdan kivipolysta. Jos saunotte joka
paivéa, Kivet on syytd uudelleenlatoa kolmen kuukauden valein.

Kiukaan ulkokuoreen voi kertyé kalkkia I0ylyvedesté ja sen puhdistus pitad tehdé joko ruostumattomalle terdkselle
tehdyilla puhdistusliinoilla tai mekaanisesti erittdin hienolla terasvillalla. Ylaosa voidaan pesté esimerkiksi hellojen
puhdistukseen tehdyilla villa/pesuainelapuilla. Kemikaaleilla kiuasta pestessa pitaa huolellisesti huuhtoa kaikki
kemikaalit pois ennen seuraavaa lammityskertaa eika kivet saa altistua millek&an ylimadareiselle aineelle. Eli pitaa
kemikaaleilla pestessa muistaa purkaa aina kivet ensin pois.

Alle voitte laittaa muistiinpanoja kiukaiden kivien vaihdoista ja muista huoltotoimenpiteistd. Valmistajalla on oikeus
saada tietoon kaikki huoltotoimenpiteet takuuasioiden selvittdmista varten. Suosittelemme sailyttdmaan kuitit
ostetuista Kivistd ym.

Huoltohistoria:
Pdivaméaara | Toimenpide
Starsauna Oy Tekninen Tuki:
Pistotie 4 +358405455625 (klo 8-16)

15860 Hollola, Finland info@magnumkiuas.fi
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9. ONGELMATILANTEET/ VIANETSINTAOHJE

Miksi kiuas ei lampene?

Tarkasta seuraavat asiat:

1. Onko virta kytketty ja ohjauskytkin asennossa | (Luku 2.5)?

2. Onko saddetty lampotila korkeampi kuin saunan lampdtila?

3. Onko lampétilanrajoitin lauennut? (Syy selvitettdva ennen seuraavaa kayttod)
4. Ovatko talon sahkokeskuksen sulakkeet ehjat?

5. Onko ohjauspaneelin ndytdssé joku virhekoodi? Jos laitteeseen tulee jokin héirid, ndyttdon tulee siitd koodi.
Oheisten vikakoodien avulla voi yritta4 ratkaista ongelman. Jos ongelma ei oheisten ohjeiden avulla ratkea ota
yhteytté tekniseen tukeen tai huoltoon.

6. Onko keskuksen sulake ehja? Sijaitsee pohjasta katsottuna oikeassa ylédnurkassa keskusta.

Vikakoodit poistuvat ndytolta, kun vika on poistunut. Esim. jos anturin oikosulku poistettu tai ylilimpdtilanteessa laite
on jaahtynyt riittavasti. Tamén jalkeen voit yrittdd kdynnistaa laitetta uudelleen.

Vikakoodi / oire: Selite:
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ER1 = Lampoanturi puuttuu tai liian alhainen
lampatila.

Tarkasta lampdanturin kaapelointi ja asennus.

ER2 = Lampoanturi oikosulussa tai lampétila liian
korkea. tarkasta lampdanturin kaapelointi, ettd se on
ehjéa ja etteivat siind ole oikosulkuja. Tarkasta myds
Finlandia keskuksen kytkent& sivulta 14.

Lampdatila laitteen ohjauselektroniikassa on liian
korkea. Katso edellinen kohta.
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Ei vikakoodeja naytossa,
mutta sauna ei l&mpene.

Tarkasta ylilamposuoja, ettei se ole lauennut.
Ylilampdsuoja voidaan kuitata painamalla painiketta
\varovasti lampdanturin kotelossa.

Kiukaan valaistus ei toimi

'Varmista ensin, ettd kiukaan malli on sellainen, johon
sisaltyvat valot. Mikéli valo ei kuitenkaan syty, ota
yhteys tekniseen tukeen.

Kiuas ei lampene kunnolla

Pura kivet pois ja tarkista vastusten kunto. Jos
vastukset ovat kunnossa, ota yhteys tekniseen tukeen.
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